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Manual del Usuario

Sistema para climatizacion solar de piscinas
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Es un producto desarrollado especialmente para su uso en piscinas, permite alargar la
temporada al elevar hasta en 10°C la temperatura del agua en piletas abiertas o generar
un importante ahorro de energia en piscinas cerradas. Resiste la exposicion prolongada
a la intemperie y a las condiciones quimicas agresivas del agua: elevada concentracion
de cloro, salinidad, dureza, amonio, cambios de pH, etc.

a) Descripcion:

La superficie de captacion es en un material sintético elastomerico formulado con caucho
de EPDM + Caucho de Neopreno, tanto en las banda como asi también en las punteras,
con canales internos para la circulacion de agua. Las dimensiones estandar de cada unida
son: 50cm x 300cm (1,50m2) o 50cm x 400 cm (2 m2)

Las unidades se conectan en paralelo para lograr el area de captacion necesaria o
adecuarse a la forma de la superficie de apoyo disponible.

El material empleado esta especialmente formulado para resistir la intemperie: exposicion
continua a la radiacién ultravioleta del sol y temperaturas de -20°C hasta 110°C. Por ser flexible
no es afectado por la congelacion interna (Heladas) ni por la caida de granizo.

Se puede instalar sobre superficies irregulares y es transitable, se puede plegar o enrollar.

Su vida util a la intemperie es superior a 20 afios

b) Rendimiento:

La superficie de captacion contiene un pigmento que convierte la radiacion solar infrarroja en
calor en energia equivalente a un maximo de 660 Kcal/m2.

La energia promedio captada equivale a 90 KW-h por mes por cada metro cuadrado (asumiendo 30%
de dias nublados).

A fin de obtener el maximo rendimiento el caudal debe ser como minimo de 80 L/h/m2 No

hay limites para la cantidad de agua caliente que se puede producir mas que los dados por
el espacio disponible y la cantidad de inversion.

La temperatura maxima que se puede alcanzar es de 75°C.
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C) Area de captacion necesaria:

La temperatura de una piscina esta influida por varios factores, el principal es la
evaporacion que ocurre en la superficie. La evaporacion en funcion del area de agua
expuesta, de su temperatura, velocidad de viento, humedad y temperatura del aire. Cada
gramo de agua que se evapora retira 540 calorias, esa energia se debe reponer para
recuperar la temperatura original.

Se asume como temperatura confortable unos 28° C. Dependiendo del clima local, de la
temperatura a alcanzar y de las condiciones particulares de cada pileta se debera colocar
un area de captacion solar de entre 0.8 y 1.5 veces el area de la pileta para compensar
las pérdidas de calor diarias, siendo lo habitual usar un area de colectores igual a la del
espejo de agua.

d) Modo de uso:

Puesta en marcha inicial del equipo, se debera utilizar el mismo en un rango de
3 a 4 has diarias durante los primeros 5 a 7 dias, logrando asi historia térmica y
atemperamento de la piscina.

Una vez superado este ciclo bastara con el uso promedio del equipo en un rango
de 2 a 3 has por dia.

IMPORTANTE: Para la regulacion de uso es fundamental tener en cuenta los
distintos factores que hacen y componen un equipo solar, tales como
inclemencias climaticas, cantidad de paneles instalados con relacion a M2 de
espejo de agua, sombras que incidan directamente sobre la piscina o los paneles,
instalaciones en zonas altas o de vientos frecuentes.
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2. Instalacion:

a) Ubicacion de los colectores

Se debe ubicar el sistema sobre una superficie expuesta al sol al menos de 12 AM a 16 PM.
Para la aplicacion habitual de climatizar una pileta desde la primavera hasta el otofo,
basta cualquier superficie, horizontal o con un leve angulo hacia el sol. Se han hecho
instalaciones sobre todo tipo de techos: tejas, chapas de acero, azoteas planas, quinchado,
etc. La forma de fijacion sera diferente segln cada caso, el instalador decidira en el lugar
cual es el método mas adecuado. Citamos algunos ejemplos:

Sobre tejado, sujeto mediante riendas cada 100cm

Debe procurarse una buena fijacion a la superficie a fin de resistir fuertes vientos. En general
se debera evitar perforar o alterar de cualquier forma las impermeabilizaciones existentes.
En algunos casos es necesario construir una estructura especial.

La forma de fijacion que asegura que el sistema resistira vientos de 100./h o algo mas es la
colocacion de alambres plastificados o eslingas de acero forradas cada 50cm, el primer
alambre ubicarlo a 10cm de los tubos de conexiones.
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Los colectores se interconectan

formando bancos en configuracion

paralela. El disefio hidraulico depende

del area a usar, en general basta con la

conexion sencilla, con una sola entrada

y una salida para sistemas de hasta 40

unidades. *Una vez unidos todas las punteras, uno
de los extremos se tapara (con tapoén
provisto) en el extremo opuesto se
montara una valvula de retencion
(Alivio de vacio) 1” de diametro en
conjunto con codo M/H de polipropileno

Valvula ali vio

Luego de ubicar todas las unidades en
su sitio definitivo, se unen los tubos de
conexion (punteras) entre si.

Codo poli propi leno

El montaje se realizara utilizando el
buje metalico interior (provisto) vy
abrazadera exterior diametro 33/45 En los dos extremos restantes se
preferente mente de acero inoxidable. conectan a piezas de transicion

adecuadas a la tuberia a usar.
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Diagrama
circuito Hidraulic Supply
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De acuerdo al esquema para sistemas De hasta 40 colectores basta la conexion en paralelo, con
una entrada y una salida.

El grupo de colectores se conecta a un Bypass creado a la salida del filtro para elevar el agua
fria a los mismos.

La tuberia a utilizar podra ser de: Cafo soldable K6, PVC, Fusion o similar , siempre respetando
la medidas del mismo (diametro 40mm)




El Bypass se realizara a la salida del filtro, utilizando una Valvula (llave) de dos vias y una tee
soldable 40mm
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4. Bomba:

Como regla general se puede aprovechar la bomba existente cuando los colectores se instalan
a no mas de 6m de altura, con una tuberia de ida y vuelta de hasta 100m de largo total. Para
alturas y distancias mayores, se debera usar una bomba de mayor potencia o una auxiliar
capaz de vencer esas pérdidas de carga. Los materiales de la misma seran adecuados para
trabajo continuo en agua clorada, eventualmente salada, de elevada dureza y 35°C.

5. Operacion circuito hidraulico:

Con la llave de dos vias del bypass abierta en sentido hacia el equipo, encender la bomba en la posicion
filtrado

Se podra observar salida de aire en los retornos (jet), una vez purgado el sistema obtendra agua caliente si es
un dia soleado. Atencion: su temperatura puede ser peligrosa durante los primeros segundos. La temperatura
de los retornos ira bajando hasta que el sistema entra en régimen, logrando una diferencia de entre 4°C a
10°C de acuerdo al area instalada, al Angulo del sol y al caudal que circule por el grupo de colectores.

6. Materiales sugeridos para una instalacion tipica:

* Tubos soldables PVC, Tubos Fusion de 1 ¥4 o Similar,en todos los casos 40mm, longitud a definir




1 Llave de dos vias

1 tees de PVC soldable de 40mm

3 bujes de reduccion de 50 a 40mm

1 valvula anti retorno de 1 “

1 Codo macho hembra de 1

30 Codos de PVC soldable de 40mm, 90°
* 4 Codos de PVC soldable de 40mm, 45°
4 Cuplas PVC soldable de 40mm

1 Adhesivo para PVC 1/2 L

1 Kg Alambre galvanizado, calibre 16

4 Tensores para alambre

1 Teflon 3/4

30 Abrazaderas ajustables de 32 a 45 mm

iDisfrute su pileta,
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mds horas!




