PRECAUCION

I(A LT Descarga eléctrica o peligro de dafos en el equipo. o cortocircuito del equipo.
Desconecte la fuente de alimentacion antes de la instalacion.
Diagrama de cableado ACS0-240v  50/60Hz

Calefaccion de agua y calefaccion por caldera mural de gas,

T E R M OSTATO diagrama de cableado sin contacto, (desconexién cuando la vélvula § » ,_ \& I f L

eléctrica se cierra) © Vo

DIGITAL PROGRAMABLE WIFI Nota: 3 y 4 se conectan con energia (220v), 5y 6 se conectan con S 1 ‘
caldera de gas, si es un actuador térmico de tipo cerrado, luego 1 2 3 4 5

K LT27 conecta 1y 3, Normalmente cerrado. 2 y 3 Normalmente abierto. -

iMuchas gracias por haber adquirido Descripcion de iconos de pantalla

.. |

el Termostato Digital programable Kalt! o & Modo automatico

Encienda el termostato, presione y mantenga presionada la . 12345 . @ ﬁ Modo manual temporal

combinacion de teclas y el icono Activar red de distribucion WIFI %&&_&&ﬁ- m

Descargue la aplicacion “Smart Life” (Ver el otro manual) ® BEBB . a Modo manual

s oae - - M ser

Ca racte”st'Cas & o J) EB ;: L 20 Calefaccion. (el icono desaparece para detenerla)
/ 7 gy -y L .S e

« Tamafio: 86 * 86 mm {’ é [;’ ! Yo 7\\\\‘ ﬁ \\I ‘?(E‘) Conexién WIFI, modo de distribucion EZ intermitente

. ; * Togue los botones para facilitar la operacion Tx S .

Incluve sensor integrado * El grosor visible sobre la pared es de solo 15 mm | 5 :,‘?!?'-'. f | S, Nube: modo de red de distribucién AP parpadeante
1 | | [

« La precision de 0,5° C * Caja oculta y caja europea de 60 mm \‘,‘ 8 -, | _,-’f @ El modo de vacaciones, los dias de vacaciones y
mantiene la temperatura * Tamafo de la pantalla: 64 * 64 mm C) B & v / la terT;peratura Ze F;ueden ctonfigura_r para que se
dentro del nivel establecido. e Color: blanco elecuten enmodo de cuenta regresiva

+ Programable via WIF| por APP A E&  relo Y  Ventana Abierta

» Blogueo para nifios para evitar (I)
un mal funcionamiento por Especificaciones e e ﬁ Blogueo infantil EXT Sensor NTC externo
parte de los nifios

* Potencia: 90-240Vac 50 / 60HZ . ) ) o
. Memoria de datos cuando la « Rango de visualizacién de temperatura: O ~ 70 ° C Presionar cualquier tecla para salir del modo reposo vy visualizacién de la pantalla completa
energia esta apagada. * Precision de la pantalla: 0.5° C Para configuracion desde la App, por favor referir al manual WIFI
* Condicién de aislamiento: entorno normal
* El modo de vacaciones le » Sensor de sonda:: NTC (10k) 1% Py :
L i Descripcion d uipo:
permite disfrutar de una * Programa en ejecucion: configurado por 1 semana escripcio € equipo ) )
temperatura mas comoda en como un ciclo El termostato Posee 3 modos de funcionamiento:
vacaciones * Capacidad de contacto:: 3A / 250V (WW); - Modo automatico: Permite realizar una configuracion de dia, horario y temperatura
. * Salida: relé de conmutacion donde la calefaccidn estara en funcionamiento. Esto resulta adecuado en aquellas vivien-

* Se puede verificar la tempera- * Temperatura ambiente de trabajo: 0 - 90 * C das donde se tiene una rutina horaria similar todos los dias. De esta forma se lograra un

tura del sensor externo * Instalacion: Montado en la pared ) S -, - . °
« Rango de ajuste de temperatura: 5 - 35 ° C aumento considerable del confort y disminucién de energia, dado que el sistema de
¢ Tamafio (mm): 86 * 86 * 30 climatizacion funcionara a una temperatura menor en los horarios en que la vivienda se

. encuentre vacia.
Antes de cablear e instalar

1. Lea atentamente estas instrucciones. No seguirlos podria daflar el producto o causar una
condicion peligrosa. dicha temperatura, el termostato apagara el equipo de climatizacion. Por el contrario, al
2. Eltermostato debe serinstaladoa 1,5m del suelo descender la temperatura ambiente por debajo del nivel establecido, encendera el equipo
3. Eviteinstalar el termostato cerca de un area demasiado fria o caliente a fin de evitaruna
falsa lectura con respecto a la del ambiente

3. El instalador debe ser un técnico de servicio capacitado y experimentado.

4. Una vez completada la instalacion, verifique la operacion de produccidon como se indica en to se encuentra funcionando bajo la modalidad automatico.
estas instrucciones

- Modo manual: Permite establecer una temperatura ambiente determinada. Al llegar a

de climatizacion.
- Modo manual temporal: Permite realizar un ajuste manual temporal mientras el termosta-

(*) Debe presionar cualquier tecla para despertar el termostato antes de configurar




Programacion
1- Manteniendo presionada la tecla i

durante 3-5 segundos se accede a la programacion.
2- Presionando brevemente la tecla iz se podra modificar el horario y la temperatura de cada
periodo. Con las teclas ™ y ¥ se ajustan los valores. Se deberd configurar los 6 periodos del
dia segun el modo de funcionamiento seleccionado. Por ejemplo, para el modo 5 + 2
(Default) se deberan configurar los 6 periodos del dia que funcionardn de lunes a viernes y
los 6 periodos del dia que funcionardn sabado y domingo. También estdn los modos: 6+1:
Lunes a sabado + domingo y 7 dias de la semana.

3- Al finalizar la programacién de todos los periodos se regresa automaticamente a la
pantalla principal.

4- La temperatura de confort suele variar entre los 18 y 22 °C segun gustos de cada persona.

R & & & &

AMANECER SALIDA1 REGRESO 1 SALIDA 2 REGRESO 2 DORMIR
06:00 20°C 0800 15°C 1130 15°C 13:30 15°C 17200 15°C 22:.00 15°C

Configuracion de la hora:

1 - Presione brevemente la tecla {I. Los minutos parpadeardn, configure los datos con las
teclas A y ¥. Presione {Ij para confirmar y entrar al ajuste de hora.

2 - La hora parpadeard, configure los datos con las teclas & y ¥ . Presione (L para
confirmar y entrar al ajuste de dia de la semana

3 - El dia de la semana parpadeard, configure los datos con las teclas # y ¥ . Presione
para confirmar y regresar a la pantalla principal.

Modo Manual Temporal:

1- Estando el equipo en modo automatico, modifique la temperatura con

lasteclas & y ¥

2- Aparecera el simbolo & & en el display y funcionara en este modo hasta el siguiente
periodo programado en el modo autoatico.

Bloqueo de seguridad para nifos:
Mantener presionada la tecla % durante 3-5 segundos para bloquear / desbloquear.

Modo Vacaciones:

1- Mantener presionada la tecla (B durante 3-5 segundos para acceder al modo vacaciones.
2- Presione la tecla ® o ¥ para cambiar de OFF a ON. Presione (E para confirmar.
Aparecera ﬁ’fj en el display.

3- Presione la tecla ™ o ¥ para ajustar la cantidad de dias que el equipo estard en modo
vacaciones (1-30). Presione {fj para confirmar.

4- Presione la tecla & o ¥ para ajustar la temperatura programada en el modo vacacio-
nes. Presione (& para confirmar y regresar a la pantalla principal.

Se iniciard una cuenta regresiva segun los dias de cacaciones seleccionados, luego volverd
al modo automatico de trabajo.

Para salir del modo vacaciones, presionar la tecla &5 durante 3-5 segundos y cambiar a
modo OFF.

Modo Manual:

1- Presione brevemente la tecla ii: hasta que aparezca el simbolo de modo manual

en el display &

2- Configure la temperatura deseada con las teclas s y . La temperatura seleccio-

nada se guarda automaticamente.

Configuracion avanzada A

(Se recomienda la operacion por técnico especializado)
Con el termostato apagado, manteniendo presionada la tecla iz durante 3-5
segundos se accede a la Configuracion Avanzada A.

Con pulsaciones cortas del botdn itz se avanza en las diferentes opciones de

programacion.

Proteccion de baja
A9 temperatura

2: Al exceder 10°C, la pantalla
muestra [--] yla funcién es cancelada

N° Descripcién Opciones de Datos Seteo de fabrica
Calibracién de Y o
Al temperatura de sensado 9/49%C 057
Diferencia de
A2 temperatura para 0.5/2.5°C 1°Cc
re-encendido
- 0: Bloqueo salvo Tecla ON/OFF
A3 Bloqueo para Nifios 1: Blogueo completo 0
. 0: Guardado de memoria
Ad Memoria en caso de 1: Apagado luego de regresar la energia 0
corte de energia 2:Encendido luego de regresar la energia
Tiempo de pantalla antes 5-30 Sec 105
AS de reposo ec
A6 Modo de funcionamiento 0:542 1:6+41 2:7 0
semanal
Temperatura de ajuste .
A7 minimo 1-10°C 5
A8 ‘Ir:;\ip;:;atura de ajuste 20-70°C 35°C
1:1-10°C

Proteccion de alta

1:35-70°C

AC Temperatura de
funcionamiento de la
funcién de ventana abierta

2: Por debajo de 10°C,la pantalla
muestra [--] yla funcién es cancelada

AA temperatura 2: Por debajo de 35°C, la pantalla 45
muestra [--] yla funcién es cancelada
Retorno para proteccion
AB de alta temperatura 1-9 2
1:10-20°C

15

AD Tiempo de ejecucion de la
funcién ventana abierta

10-20 min

AE Restaurar los valores de
fabrica

Mantener presionada 22 hasta que
parpadee la pantalla

Garantia: La garantia es de 1 afo (12 meses) desde la fecha de compra.




